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Elektrozaczep symetryczny z
prowadnicg i pamiecig ORNO
OR-EZ-4021

Dostepnos¢

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Numer katalogowy OR-EZ-4021

Kod producenta OR-EZ-4021

Kod EAN 5901752488533

PRODUCENT ORNO

OPIS PRODUKTU

Elektrozaczep symetryczny z prowadnica i pamiecia ORNO OR-EZ-4021

Elektrozaczep symetryczny, matogabarytowy OR-EZ-4021 z prowadnica oraz regulacjg zapadki, zapobiega wypadaniu jezyka
zamka poza elektrozaczep. Przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych i prawych oraz dwuskrzydtowych.
Stosuje sie go w systemach domofonowych, wideodomofonowych, zamkach szyfrowych, w drzwiach wejsciowych budynkéw
jedno i wielorodzinnych. Rekomendowany do duzych szyldéw, montowanych w drewnianych futrynach. Wykonany ze stopu
Zamak, niezwykle wytrzymatego i odpornego na korozje. Zasilany prgdem zmiennym lub statym. Posiada bezkolizyjny
opatentowany mechanizm jezyka zapadki z regulacjg (2 mm). Wyposazony jest w dodatkowg funkcje pamieci, ktéra pozwala
na sterowanie elektrozaczepem przez podanie krétkiego impulsu napieciowego, po ustaniu ktérego stan otwarcia zaczepu
podtrzymywany jest mechanicznie, az do momentu otwarcia drzwi. Po zamknieciu drzwi, zaczep samoczynnie sie blokuje.

Parametry techniczne:

dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki w przypadku pradu zmiennego AC: 160N(16kg)
dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 10N (1kg)

dopuszczalne obciazenie drzwi dziatajace na zaczep: 4000 N (400 kg)

wysoka trwatos¢ (min. 300 000 otwar¢)

napiecie znamionowe U: 9-16V

natezenie: 0,48A przy 12V AC

wymiary zewnetrzne: 17,7 x 65,6 x 28,1 mm (szer./wys./gt.)
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